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Время обновления руководствапо
H808SB:2025-3-18-3-18
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1. Введение
H808SB- это контроллер с поддержкой Wi-Fi и встроенной памятью объемом 128Mбайт. Два ШИМ выхода; один выход с нулевым кодом, управляющий до2048точек.Входное напряжение составляетDC5-24V.Его можно использовать для управления приложениями мобильного телефона Android, веб-страницей различных операционных систем, а также для беспроводной каскадной синхронизации нескольких контроллеров.
Wi-FiподдерживаетAP、Stationтри режима: точка доступа, станция, StationAP三种模式，и StationAP. Режим StationAP является одновременно точкой доступа и терминалом, что эквивалентно режиму ретрансляции, который может реализовывать многоуровневое каскадирование..
H808SBРасстояние связи между H808SB иH808SBиH808SBи мобильными телефонами составляет до 50метров на открытом воздухе и без препятствий.
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]Управляемыми светодиодными драйверами являются DMX512, DMX500K, HDMX(фиксированный750K), APA104, WS2811, WS2812, WS2813, TM1809, TM1812, TM1913, TM1926, UCS1903, UCS1909, UCS1912, P943, P9883, SM16703, SM16709, SM16712, SM16714, SK9816, и т.д.
При управлении чипамиDMX512, DMX500K, иHDMX, D-лампыподключаетсяк的DAT，灯具的H808SB, а D+ лампы отключается, потому чтоH808SBне ведетк D+, а GND лампыGND接подключен к GND的GNDH808SB.
Вспомогательным программным обеспечением является "Программное обеспечение для компиляцииLED"версии 5.03и выше.
2. Эксплуатационные характеристики
1. Один выходной порт может управлять до 2048пикселей.
2. Встроенная память объемом 128Мбайт, позволяющая хранить до 64 файловDAT.
3. Используйте свой мобильный телефон для переключения файлов, регулировки скорости и яркости, настройки одноадресной или полной трансляции и т.д.
4、两路. Два ШИМ-выхода, вы можете использовать свой мобильный телефон для настройки холодного и теплого белого.
5、可设置. Рабочий режим Wi-FiМОЖЕТ быть установлен И поддерживает веб УПРАВЛЕНИЕ.
6、可以通过WIFI. Несколько одновременных элементов управления могут быть реализованы через Wi-Fi.
7、可通过WIFI接收Файлы. DAT могут быть получены через Wi-Fiи сохранены во встроенной памяти.
8. Поддержка обновления прошивки.
9、. Поддержка протокола Artnet, Artnet и при использовании Artnet control можно управлять только 170 точками170.
3. Установите программное обеспечение для мобильного телефона AndroidH808SA
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1. Используйте браузер для сканированияH808SA QR-кода на оболочке H808SA.Вы также можете сканировать с помощью WeChat. После сканирования WeChat появится пустая страница. Нажмите на три точки в правом верхнем углу (как показано ниже), а затем выберите “Открыть браузер”.
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2. Браузер автоматически загрузит URL страницы загрузки, пожалуйста, выберите "Загрузить”.
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3. Он будет установлен автоматически после завершения загрузки. Пожалуйста, выберите “Продолжить установку” при обнаружении риска. Запрос разрешения появится при первом запуске, пожалуйста, выберите "Всегда разрешать".
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[bookmark: _四、DMX控制台通道定义]В-четвертых, распределительная сеть
	Есть два способа распространения сети: ОДИН – ИСПОЛЬЗОВАТЬ приложение H808SB для НАСТРОЙКИ сети Wi-Fi, а другой - распространять сеть через веб-СТРАНИЦУ.
(1)ИспользуйтеH808SB H808SBДля НАСТРОЙКИСЕТИ Wi-Fi
1、.H808SB включен. По умолчанию его точка доступа включена. если она не включена, вы не знаете, к какому маршрутизатору она будет подключена. Пожалуйста, сначала восстановите заводские настройки.
	2. Запустите мобильное приложение"H808SB", нажмите кнопку “Настройки” в правом верхнем углу и выберите "Настройки беспроводной сети" во всплывающем меню.
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3、. В интерфейсе настроекWLAN выберите название сети, которое начинается с H808SB_ и за которым следуют шесть символов. Через некоторое время телефон будет успешно подключен, и в строке состояния над ТЕЛЕФОНОМ ПОЯВИТСЯ ЗНАЧОК Wi-FiWIFI.Нажмите кнопку "Назад", чтобы выйти изнастроек беспроводной сети. Белый заголовокH808SBв строке заголовка автоматически станет зеленым.
4. Нажмите кнопку настройки и выберите меню устройства. Вы увидите устройство в списке устройств, щелкните по нему, чтобы войти в интерфейс настроек устройства.
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5. Выберите маршрутизатор и введите пароль. Вы также можете изменить имя контроллера (то есть的SSIDH808SB) и пароль. Обратите внимание, что маршрутизатор выбран ниже по умолчанию. если вы хотите установитьH808SB的SSIDдля H808SB, вам нужно выбрать “Установить имя устройства”.Выберите рабочий режимWi-Fi и нажмите "Настройки".H808SBперезапустится автоматически.
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[bookmark: _（三）、WEB配网](2)СЕТЬ через ИНТЕРНЕТ
1、.H808SB включен. По умолчанию его точка доступа включена. если она не включена, вы не знаете, к какому маршрутизатору она будет подключена. Пожалуйста, сначала восстановите заводские настройки.
	2. Введите в настройки WLANмобильного телефона(если это ноутбук или планшет, то для того, чтобы ввести настройки подключения)................................
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[bookmark: _GoBack]3、. В интерфейсе настроекWLAN выберите название сети, которое начинается с H808SB_ и за которым следуют шесть символов. Через некоторое время телефон будет успешно подключен, и в строке состояния над ТЕЛЕФОНОМ ПОЯВИТСЯ ЗНАЧОК Wi-Fi WIFI.Нажмите на значок, обозначенный красной стрелкой на изображении выше.
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网关显示的ИС отображается шлюзнаходитсяна的ИСв H808SB. Еслив的беспроводнойрежим H808SB этоАПили вStationAPрежиме, но есть маршрутизатор не подключен, тона的ИСв H808SB является192.168.8.1.
4. Откройте браузер, введитеH808SBIPадрес H808SB 192.168.8.1 в поле адреса地址192.168.8.1, вверху страницы есть четыре вкладки, выберите конфигурацию, и страница конфигурации отобразится следующим образом:
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5. ЩелкнитеSSIDпереключатель в правой части SSID, чтобы выбрать маршрутизатор. PWD- это пароль маршрутизатора.СтатическиеIPадреса поддерживают установку только последнего байта. когда он равен0, IP-адрес автоматически получается от маршрутизатора.ЕслиH808SBнаходитсяв режиме "Станция"и требуется управление веб-страницей, лучше всего установить статическийIPадрес.НажмитеOK, чтобы сохранить наконтроллере控制器中，H808SB. H808SB в данный момент не перезапустится автоматически.

[bookmark: _五、网页控制][bookmark: _四、恢复出厂设置]5. Управление веб-страницей
1、上电后. Послевключения питания H808SB автоматически включает функцию управления веб-страницей.Независимо от того, какая операционная система, вы можете использовать эту функцию, если у вас установлен браузер.ВведитеH808SBIP-адрес H808SB в адресной строке вашего браузераIPи нажмите enter
[image: ]
2、Station模式时请设置固定的IP地址，例如固定IP地址为X.X.88, первые три байта совпадают с данными маршрутизатора, введите в адресной строке браузера
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	3、. Создайте значок на главном экране мобильного телефона (разные методы создания мобильных телефонов различны), чтобы в следующий раз вы могли начать с главного экрана, не вводя URL.
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Проведите пальцем вверх, чтобы найти "Добавить на главный экран”, щелкните и введите заголовок, затем нажмите "Добавить”, чтобы создать значок быстрого доступа на рабочем столе телефона.В будущем вы можете начать с этого значка.
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4. Домашняя страница выглядит следующим образом, перечислены все файлы, и вы можете переключиться на воспроизведение соответствующего файла, нажав кнопку.5В течение 5 секунд больше не происходит переключения файлов, и контроллер автоматически запоминает текущий файл.
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5. Перейдите на вкладку ”Настройки", чтобы перейти на страницу настроек, как показано на рисунке ниже.
Скорость: скорость воспроизведения, единица измерения - кадры в секунду, диапазон значений1-60
Яркость:RGBЯркость, отображаемая шариками RGB-лампы, диапазон значенийсоставляет 0-31
Artnetначальный пробел:0начиная с 0, один пробел.
Цикл с одним файлом: после проверки воспроизведите текущий файлв цикле, в противном случае повторите цикл со всеми файлами
Внутренний контроль: После проверки воспроизведите90 шаблонов, автоматически сгенерированных контроллером, в противном случае будет воспроизведенфайл DAT文件
Главное управление: Если вы хотите, чтобы несколько игроков играли одновременно, установите одно из них в качестве основного управления и не проверяйте остальные.
Чип-драйвер светодиода: в настоящее время поддерживает только четыре однострочных синхронизации
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6、. Перейдите на вкладку "Конфигурация”, чтобы перейти на веб-страницу конфигурации, как показано на рисунке ниже.
ЩелкнитеSSIDпереключатель справа от SSID, выберите маршрутизатор, а PWD- это пароль маршрутизатора.
СтатическиеIPадреса поддерживают установку только последнего байта. когда он равен0, IP-адрес автоматически получается от маршрутизатора.ЕслиH808SBнаходитсяв режиме станциии требуется управление веб-страницей, лучше всего установить статическийIPадрес.
После выбора “РЕЖИМWi-Fi” НАЖМИТЕOK, ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ ЕГО НаH808SBконтроллере H808SB，H808SB. H808SB В ДАННЫЙ МОМЕНТ НЕ ПЕРЕЗАПУСКАЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ, И ЕГО НЕОБХОДИМО ПЕРЕЗАПУСТИТЬ ВРУЧНУЮ.
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7、. Перейдите на вкладку ”Затемнение", чтобы перейти на веб-страницу затемнения, как показано на рисунке ниже.
	W1иW2为暖白、冷白的- значения цвета PWM для теплого белого и холодного белогос диапазоном значений0-255.
	Яркость, только эти дваPWMканала, диапазон значений0-32—32.
Выходная частота PWMуказывает, сколькоШИМ выводится в секунду, диапазон значенийсоставляет 3-65535—65535, и рекомендуется4000составлять около 4000.Нажмите "Домой”, чтобы вернуться на главную страницу.
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6. Управление с помощью мобильногоприложения控制
	1. Запустите мобильноеприложение"H808SB". ЗаголовокH808SBосновного интерфейса окрашен в зеленый цвет, чтобы указать, H808SBчто контроллер H808SB подключен, а номер и название значка соответствуютфайлу DATвстроенной памяти; заголовокH808SBбелого цвета, чтобы указать, что контроллер не подключен.
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2. Если контроллер не подключен, проверьтенастройки Wi-Fi. Если он подключен, проигнорируйте этот шаг.
Нажмите кнопку “Настройки” в правом верхнем углу и выберите "НастройкиWLAN" во всплывающем меню.Войдите винтерфейс настройки WLAN, убедитесь, чточто WLAN(беспроводная локальная сеть) включена, и выберитеH808SB_название сети, начинающееся с H808SB_ и состоящее из шести символов.Подождите немного, пока телефон успешно подключится, и нажмите кнопку "Назад" на телефоне, чтобы выйти изнастроек WLAN.
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3. После подключениявы можете коснуться пальцем значка для переключения файлов5. Если вы не переключите файлы в течение 5 секунд, контроллер автоматически запомнит текущий файл.
4. При воспроизведениифайла DATдлительное нажатие на значок вызовет три опции (эта функция недоступна во внутреннем управлении), как показано на рисунке ниже.
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(1) Выберите "Изменить значок”, войдите в интерфейс выбора изображения, выберите хорошее изображение, ПРИЛОЖЕНИЕАВТОМАТИЧЕСКИ вернется в основной интерфейс и заменит исходный значок выбранным ИЗОБРАЖЕНИЕМ.Если изображение не выбрано, вернитесь в основной интерфейс, и значок будет восстановлен в виде значка по умолчанию.
(2) Выберите "Удалить”, чтобы удалитьфайл DAT, соответствующий этому значку.
(3) Выберите "Удалить все”, чтобы удалить все файлыDAT.
5. При воспроизведениифайла DATщелкните последний значок со знаком+(эта функция недоступна для внутреннего контроля), как показано на рисунке ниже.
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Просмотрите файлDATв вашем телефоне, нажмите "Выбрать" и снова нажмите "Отменить выбор".После выбора несколькихDATфайлов нажмите “OK”.Телефон начнет отправлять выбранныйDATфайл наH808SB, и будет запрошен ход загрузки и результат загрузки, а интерфейс будет автоматически обновлен после завершения.
Эта функция загрузки также позволяет выбрать пакет обновления “H808SB.изображение", для достиженияH808SBобновления прошивки H808SB.
6、. Нажмите кнопку “Настройки” в правом верхнем углу и выберите "Настройки" вовсплывающем меню, чтобы открыть диалоговое окно "Настройки".
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Скорость: скорость воспроизведения, в качестве единицы измерения используется частота кадров в секунду, диапазон значенийсоставляет 1-60
Яркость:RGBЯркость, отображаемая шариками RGB-лампы, диапазон значенийравен 0-31
Artnetпробел:0начиная с 0, один пробел.
Цикл с одним файлом: после проверки воспроизведите текущий файлв цикле, в противном случае зациклите все файлы
Внутренний контроль: После проверки воспроизведите90 шаблонов, автоматически сгенерированных контроллером, в противном случае будет воспроизведенфайл DAT文件
Главное управление: Если вы хотите, чтобы несколько игроков играли одновременно, установите одно из них в качестве основного управления и не проверяйте остальные.
Чип-драйвер светодиода: в настоящее время поддерживает только четыре однострочных синхронизации
ЯзыкЯзык: Поддержка китайского и английскогоАнглийского
7. Нажмитекнопкунастройки и выберите меню устройства.Отобразите одно или несколько устройств в списке устройств, название устройства находится слева, а маршрутизатор, подключенный к этому устройству, отображается справа. Щелкните по нему, чтобы войти в интерфейс настроек устройства.
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(1) Маршрутизатор: ВыберитеH808SBдля подключения к точке доступа маршрутизатора.
(2) Пароль: пароль точки доступа маршрутизатора.
(3) Имя контроллера:H808SBимя H808SB, котороеH808SBтакже используется, когда H808SB используется в качестве точки доступа (точки доступа).
(4) Пароль:H808SBпароль подключения H808SB, когда он используется в качестве точки доступа (точки доступа).
(5) Настройка маршрутизатора: После выбора (1)(2) это вступит в силу, в противном случае (1)(2) Настройка недействительна.
(6) Установите имя устройства: после выбора (3)(4) оно вступит в силу, в противном случае (3)(4) Настройка недействительна.
(7) Рабочий режимWi-Fi: он включает в себяStation、три режима: станция, точка доступа, и станция + точка доступа.СтанцияиспользуетH808SBв качестве терминала и должна быть подключена к точке доступа (точке доступа);ТочкаиспользуетH808SBв качестве точки доступа для доступа терминального оборудования;Станция + точка доступаодновременно являетсястанциейиточкой доступа.
Затем нажмите "Настройки", чтобы отправить указанные выше параметры вH808SB.
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8. Нажмитекнопкунастройки и выберите меню регулировки яркости.
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W1иW2为暖白、冷白的- значения цвета PWM для теплого белого и холодного белогос диапазоном значений0-255.
Яркость, только эти дваШИМ-канала, диапазон значений0-32—32.
	Выходная частотаPWMуказывает, сколькоШИМ выводится в секунду, диапазон значенийсоставляет 3-6553565535，建议, а рекомендуется 4000...................................
	Режимы: Включая статический и12динамических режимов.
	Скорость:PWMУровень скорости динамического режима PWM.
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В-седьмых, загорится индикатор контроллера иинструкция по использованию
1. Красный световой индикатор всегда горит после включения питанияH808SB. Когда H808SB подключен к точке доступа или подключено устройство, красный световой индикатор начинает мигать (он не перестанет мигать, если его отключить).Зеленый световой индикатор загорается и гаснет после включения питания, WIFIа затем загорается при приеме сигнала Wi-Fi.
2、.Когда H808SB находится в режиметочки доступаиСтанция + точка доступа, точка доступа включается автоматически и поддерживает до8терминалов.Мобильный телефон может напрямую подключаться к этой точке доступа и затем управлять ею.ДругиеWi-Fiустройства также могут подключаться к этой точке доступа для формирования локальной сети.Врежиме APH808SB的IPдля H808SB зафиксированна 192.168.8.1.В режиме "Станция + точка доступа", H808SB作AP的IPH808SB в качестве точки доступа связан с точкой доступа, к которой он подключен, но последний байт фиксированравным 1.
3、.Когда H808SB находится в режимеСтанцияиСтанция + точка доступа, он автоматически подключается к точкам доступа (таким как маршрутизаторы).Телефон можно подключить к той же точке доступа, а затем управлять им.В режиме "Станция", H808SBпродолжит попытки подключиться к установленной точке доступа, пока соединение не будет успешным. Название точки доступа может быть видимым или скрытым.В режиме "Станция + точка доступа"должно быть видноH808SBназвание точки доступа, к которой должен быть подключен H808SB.
4、H808SB. При внутреннем управлении H808SB поддерживается только трехцветная подсветкаRGB.
5、两路. Двавыхода PWM; один выход с нулевым кодом, который контролирует до2048точек.
6. При настройке "Программного обеспечения для программированиясветодиодов" необходимо выбрать “одна линия и один вспомогательный регулятор” и выбратьSB для типа контроллера.
7、.Точка доступа маршрутизатора, подключенная к H808SB, по умолчанию является “LED168", без пароля.ИмяH808SBначинается с H808SB_ и за ним следуют шесть символов. Пароля нет.
8、.Если H808SB забыл ваш пароль и не может получить доступ к маршрутизатору, вы можетевосстановить заводские настройки.
8. Добавьтефайлы DATи обновите встроенное ПО
(1)APPДобавитьфайл DATв мобильное приложение
1. Убедитесь, что в интерфейсе настройки не установлен флажок “внутренний контроль”.
[image: ] [image: ]
2. В главном интерфейсе щелкните значок последнего знака+(этот значок недоступен для внутреннего контроля).
Просмотрите файлыDATв вашем телефоне, нажмите кнопку "Назад" на телефоне, чтобы вернуться в предыдущий каталог, и щелкните папку в списке, чтобы войти в подкаталог.
[image: ]
3. Щелкнитефайл dat, чтобы выбрать, и щелкнитефайл datеще раз, чтобы отменить выбор.После выбора несколькихDATфайлов.Нажмите "ОК”, и телефон начнет отправлять выбранныйDATфайл наH808SB.Интерфейс будет обновлен автоматически после завершения.
[image: ] [image: ]
4. В главном интерфейсе нажмитеи удерживайте значок файла DATили имя файла, и появятся следующие три опции (эта функция недоступна во внутреннем управлении).Выберите "Удалить” или "Удалить все”, появится окно подтверждения, и нажмите "ОК", чтобы удалить соответствующийDATфайл.
[image: ] [image: ]
(2)APPОбновите встроенное ПО мобильного приложения
1. Убедитесь, что в интерфейсе настройки не установлен флажок “внутренний контроль”.
[image: ]
2. В главном интерфейсе щелкните значок последнего знака+(этот значок недоступен для внутреннего контроля).
[image: ] 
Просмотрите файлimgв телефоне, нажмите кнопку "Назад" на телефоне, чтобы вернуться в предыдущий каталог, и щелкните папку в списке, чтобы войти в подкаталог.
3. Нажмите, чтобы выбратьH808SB.отобразитефайл, нажмите "ОК”, и телефон начнет отправлять файл пакета обновления прошивки наH808SB.После завершенияH808SBавтоматически перезапустится.
[image: ] [image: ] [image: ]
(3)WindowsДобавитьDATв программное обеспечение Windows
	1、在Windows. Запустите "H808SB" в Windowsи добавьтефайл DAT.
	2. Подтвердите, нужно ли удалять исходныйфайл DAT.
	3. ВыберитеIP-адрес этого адреса.
	4. Нажмите кнопку "Пуск”, программное обеспечение начнет находитьH808SBконтроллер H808SB в локальной сети и автоматически загрузитфайл DATнаH808SB.
[image: ]
	5.Извлеките загруженныйH808SB и затем подключитесь к новомуH808SB. Программное обеспечение автоматическизагрузит файл DAT для H808SB, подключенного к той же локальной下载DATсети.
	6、. Обратите внимание, что вы должны убедиться, чточтоH808SB и компьютер подключены к одной локальной сети.
(4)Обновление программного обеспечения дляWindows
	1、在Windows. Запустите "H808SB" в Windowsи добавьтеimgфайл, . Обратите внимание, что необходимо выбрать фильтр*.изображение.
[image: ]
	2. ВыберитеIP-адрес этого адреса.
	3. Нажмите кнопку "Пуск”, программное обеспечение начнет находитьH808SBконтроллер H808SB в локальной сети и автоматическиH808SBобновит прошивку H808SB.
	4. Удалите обновленныйH808SB, а затем подключитесь к новомуH808SB.Программное обеспечение автоматически обновит H808SB, подключенный к той же локальнойH808SBсети.

9. Функция беспроводной синхронизации
	1. Несколько устройств H808SBH808SBобразуют локальную сеть, которая может осуществлять беспроводное синхронное воспроизведение.Вы можете установить для первого из них значениеточка доступа(точка доступа) и хост, а для другогоH808SB - значение StationAP, когда этонеобходимодля ретрансляции, в противном случае для него будет установлено значениеСтанция.Как показано на рисунке ниже, синяя линия указывает наподключение к Wi-Fi.
[image: ]
	2. Существует только однаточка доступа, и она настроена как хост. Пока вы используете свой мобильный телефон для управления этимH808SB, вы можете одновременно управлять всемиH808SBS в этой локальной сети.Синхронизированный контент включает файл, скорость, яркость и воспроизведение одного файла.
	3、通过StationAP中继信号，若信号足够，尽量设置为StationКаскадную взаимосвязь необходимо установить вручную.

10. Восстановите заводские настройки
通过对H808SBСброс на заводские настройки достигается за счет быстрого переключения электроснабжения H808SB. Конкретная операция шаги: от-от-от-от-От, в общей сложности пять шагов.Время от включения до выключения составляет менее2секунд, и время от выключения до включения не ограничено.

[bookmark: _十二、获知H808SB的IP]
11.поUDP по локальной сети.
可通过UDPВы можете переключать файлы, регулировать скорость и яркость с помощью протокола UDP.
1. Запрос
Отправить:0xF5, 0xD0
H808SBответить:0xF5, 0xD1, файл, быстрый, яркий
2. Set, файл- серийный номер программы, 0开始；значенийскорости1-60;яркостьдиапазон значений0-31
Отправить:0xF5, 0xD0, файл, быстро, ярко
H808SBответить:0xF5, 0xD1, файл, быстрый, яркий
3. Например, установите для воспроизведениявторогофайла скорость25, а яркость16, как показано на рисунке ниже.
(1) Выберите адрес локального хоста, порт UDP-13845, и нажмите "Открыть”;
(2) Выберитешестнадцатеричныйформат данных, шестнадцатеричныйпредставляет шестнадцатеричный код;
(3)IPПервые три байта IP-адреса удаленного хоста совпадают с адресом локального хоста, четвертый байт равен255, а порт -13845;
[image: ]
(4), Отправьте входные данныеF5 D0 01 19 10, а затем нажмите "Отправить”, параметры будут отправлены вH808SB, и данные, на которые ответит H808SB, будут получены в то жевремя.
12. Определение интерфейса контроллера
	Выход VCC
	PWM1(теплый белый)
	PWM2(холодный белый)
	GND
	DAT/D-



13. Технические параметры
	Входное напряжение
	DC5-24V

	потребляемая мощность
	0, 6 Вт

	с точками нагрузки
	4096точек

	вес
	40 г

	рабочая температура
	-20C °-75C °

	размеры
	85 мм x 45 мм x 23 мм


Дополнительно 1. Контроль кода сканирования
	1、. Войдите на веб-сайт по производству QR-кодов. Есливы находитесь в режиме AP, вы можете напрямую использовать приведенный ниже QR-код. Например, войдите на веб-сайт по производству QR-кодов foragehttps://cli.im /, затем выберите "URL”, как показано на рисунке ниже
[image: ]
	2. Выберите “Статический код URL” по умолчанию и введитеH808SBIP-адрес H808SB в поле ввода нижеIP(IPпожалуйста, обратитесь к IP-адресу H808SB, чтобыузнатьIP-адрес的IP), как показано на рисунке ниже.
[image: ]
3. Нажмите "Сгенерировать QR-код”, чтобы сгенерировать QR-код, как показано на рисунке ниже. Убедитесь, что мобильный телефон иH808SBподключены к одной локальной сети. Отсканируйте QR-код с помощью WeChat или вашего браузера, чтобы войти вэлемент управления веб-страницей.
[image: ]

Дополнительно 2. ЗнатьH808SB的IP-адрес H808SB
	1Режим. AP:IPадрес -192.168.8.1
	2、.Режим StationAP: когда маршрутизатор не подключен, IP-адрес -192.168.8.1, и после подключения маршрутизатора будет дваIP-адреса.Один из них - этоIP-адрес точки доступа, который можно просмотреть после доступа с мобильного телефона или ноутбука; другой - этоIP-адрес, назначенный маршрутизатором, который необходимо просмотреть с помощью программного обеспеченияUDP.
	3Режим. Station: Маршрутизатор назначаетIP, который необходимо просмотреть с помощью программного обеспеченияUDP.
	4、UDP. Чтобы ознакомиться с программным обеспечением UDP, смотрите рисунок ниже:
[image: ]
	(1) ВыберитеIPадрес локального хоста, и порт локального хоста будет13845
	(2) ВыберитеШЕСТНАДЦАТЕРИЧНЫЙ
	(3), входной сигнал удаленного хоста192.168.1.255:13845
Затем отправьтеF5 D0, и удаленный хост получитH808SB的IPадрес H808SB. Если он остается неизменным, это означает, что в этой локальной сети нет H808SB.В журнале ответов также отображаетсяH808SB的IP-адрес H808SB.
[image: ]
[image: ]

Дополнительные 3. Протокол связиH808SB
H808SB通过UDPсвязывается с мобильнымприложением через UDP, порт0x3615
1、. Найти оборудование
Отправить: 0xF5, 0x01 (широковещательная)
Ответ: 0xF6, 0x01, имя[24], ssid[24], число файлов, wifiMode, версия[2]
Объяснение:name- этоH808SBназвание H808SB, число в []указывает количество занятых байт, а отсутствие[]указывает, что занят один байт;wifiModeзначениеwifiMode равно 1-3;ver- номер версии прошивки.
2. Получаем имя файла
Отправить: 0xF5, 0x02
Ответ:0xF6, 0x02, 0, число файла, имя[64][8]
Объяснение:fileNum- это количество файлов, а name- это имя файла. Каждое имя файла имеет размер не более8байт и не более64файлов.
3. Настройка параметров
Отправить: 0xF5, 0x03, быстрый, яркий, одиночный, selfCtrl, icType, хост, вселенная[2]
Пояснение:singleуказывает, воспроизводится ли отдельный файл;selfCtrlуказывает, находится ли он под внутренним управлением;icTypeуказываетна чип-драйверсветодиода, 105- этоDMX512, 129- этоSK9816, SM16803, SM16804, SM16813, SM16824, 142- этоSM16714, 113являетсяTM1803, 112являетсяTM1812, APA104, TM1809, TM1812, TM1913, TM1926, UCS1903, UCS1909, UCS1912, 133являютсяWS2811, WS2812, WS2813, P943, SM16703, SM16709, SM16712 итак далее.
	4. Переключать файлы
Отправить: 0xF5, 0x04, файл
Пояснение:file- это серийный номер файла, 0начинающийся с 0.
	5. Установите скорость и яркость файла
Отправить: 0xF5, 0xD0, файл, скорость, яркость
Пояснение:file- это серийный номер файла, 0начинающийся с 0; speedпринимает значение1-60; brightпринимает значение0-31.
	6. УстановитеSSID, AP和WIFIWi-Fi.
Отправить: 0xF5, 0x05, ssid[24], pw[24], name[24], name_pw[24], wifiMode
Объяснение:ssidиpw- это имя и пароль подключаемой точки доступа;nameиname_pw- это имя и пароль локального компьютера, когда это точка доступа; когдаwifiModeимеет значение1, это терминал, когда оно равно2, это точка доступа, а когда оно равно3, это терминал и точка доступа.
7. Восстановите заводские настройки
Отправить: 0xF5, 0x06
	8. Затемнение
Отправить: 0xF5, 0x09, dimmer_bright, w1, w2, режим, частота[2], dimmer_speed
Объяснение: Значение dimmer_bright для затемнения яркостисоставляет取值为0-32; значениетеплых и холодных белыхВ1иВ2的取值为составляет 0-255;modeзначение Mode0-12; частота обновлениячастота取值составляет 3-65535; регулирование скоростиdimmer_speed取值dimmer_speed составляет 1-8.
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